




– � Gussasphalt-Heizestrich kann aber auch direkt genutzt wer-
den, denn mit den heutigen Schleifverfahren erreicht man 
eine edle Terrazzo-Oberfläche mit direktem Kontakt zum fuß-
warmen Boden.

– � Gussasphalt-Heizestrich kann sofort den vollen Heizbetrieb 
verkraften. Dabei ist nach DIN 18560 eine maximale Vorlauf-
temperatur von 45 °C einzuhalten, die in der Praxis jedoch bei 
35 °C liegt. Mit diesen geringen Vorlauftemperaturen eignet 
sich Gussasphalt-Heizestrich besonders für neue Heizungs
arten wie Erdwärme, Wärmepumpen oder ähnlichem.

Vorzüge von Kupferrohrleitungen

Ein Gussasphalt-Heizestrich wird überwiegend mit Heizungssys-
temen aus blanken, hartgelöteten Kupferrohrleitungen aufge-
bracht. Die aus dem natürlichen Werkstoff Kupfer hergestellten 
Heizungsrohre sind korrosions- und temperaturbeständig  
sowie dank ihrer sicheren Verbindungstechnik absolut gas- 
dicht und ermöglichen zudem eine einfache und abfallfreie 
Verlegung.

Ein Vergleich der Systeme

Die sich beim Vergleich der beiden Fußbodenheizungs-Systeme 
Gussasphalt-Heizestrich mit Kupferrohren und hydraulisch 
gebundener Estrich mit Kunststoffrohren ergebenden Mehr-
kosten für das System mit Gussasphalt werden durch Zeit- und 
Leistungsvorteile sowohl rechnerisch als auch ideell bald ausge-
glichen.

Hierfür sprechen die vorteilhaften Eigenschaften, die der Guss-
asphalt gegenüber Zementestrichen bietet, wie

– � Behaglichkeit durch große Fußwärme, auch wenn die Hei-
zung aus ist

– � gelenk- und gehörschonend, da er hohe Trittschalldämmung 
besitzt

– � energiesparend, da er nur eine geringe thermische Trägheit 
hat, was besonders in der jahreszeitlichen Übergangszeit sehr 
geschätzt wird

– � schnelle Inbetriebnahme ohne langwierige Aufheizphase

– � kürzere Bauzeit, dadurch geringere Finanzierungskosten

– � freie Gestaltung im Bodenbelag, keine Beeinträchtigung 
durch Fugen wie im Zementestrich, die im Bodenbelag über-
nommen werden müssen.

� Dipl.-Ing. Klaus Dreßler, Hanau  

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in den 

„Technischen Informationen, Heft 45 – Schwimmende Estriche“.

Zwei Baustoffe, ein System: geschliffener Gussasphalt- 
Heizestrich mit hartgelöteten Kupferrohrleitungen in der  
Aula einer Fachhochschule 
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